Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Przebudowa ciggu DP1011K ul. Wieczystej w Zagorzu

Autor:



Informacje podstawowe:

Na odcinku obowigzuje predko$¢ w obszarze pozabudowanym. Droga ma szeroko$¢ ok.
5m. Drogq mozna dojechac z centrum zagdrza do drogi wojewodzkiej nr 780.

Pas drogowy sktada sie z jezdni i utwardzonego pobocza.

W pasie drogowym nie ma zabudowac mieszkalnych, odcinek prowadzi przez tereny
lesne.

Podstawy formalne:

e Dz. U. Nr 177 poz 1729 z dnia 14.10.2003r Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

e Dz.U.07.19.115 j.t — Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

e Dz. U. 99.43.430 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Dz. U. 05.108.908 j.t. — Ustawa z dnia 20 czerwca 1997. prawo o ruchu drogowym

e Dz. U. 02.170.1393 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych

e Dziennik Ustaw zatgcznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.
~Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach”.

Projektowana zmiana w organizacji ruchu.
Planowany termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu:

wrzesien 2014 — grudzien 2014.
Dtugos¢ robot: ok kilkanascie dni

Opis elementow projektowanych:

Zakres rob6t obejmuje roboty zwigzane z nawierzchnig drogi. Konieczne jest zamkniecie
drogi powiatowe;.
Na czas robot projektuje sie objazd.

Skrzyzowanie nr 1.
Na trasie objazdu nalezy ustawi¢ tablice F-9 wg rysunku.

Skrzyzowanie nr 2.

Na DW 780 nalezy ustawi¢ znaki B-21 i B-22 oraz wskazac¢ od wschodu kierunek objazdu
do Zagorza. Na E-2a nalezy zastoni¢ kierunek Zagdrze. Z uwagi na kilkanascie dni
prowadzenia robot /maksymalny czas robot/ nie projektuje sie tablicy F-8. Zakaz wjazdu
nie dotyczy pojazdow budowy.



Skrzyzowanie nr 3.
Na drodze dojazdowej do miejsca zamkniecia projektuje sie tablice F-5 z informacjg o
odlegtosci do zamkniecia. Dodatkowo zaleca sie ustawic F-9.

Skrzyzowanie nr 4.
Na drodze dojazdowej do miejsca zamkniecia projektuje sie tablice F-5 z informacjg o
odlegtosci do zamkniecia. Dodatkowo nalezy ustawi¢ F-9 na rasie objazdu.

Skrzyzowanie nr 5.
Na trasie objazdu nalezy ustawi¢ tablice F-9 wg rysunku.

Skrzyzowanie nr 6.
Przed robotami nalezy ustawi¢ znak A-14. Miejsce robdt poprzecznie zagrodzi¢ zaporg U-
20b i zabudowac lampy.

Znaki winny by¢ duze oraz z II generacjg foli.

Wytyczne wykonawcze.

Oznakowane pionowe powinno by¢ zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (zawartych w Dz.U. Nr 220, poz 2181 z dnia 3
lipca 2003r.). Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia
podziemnego, umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnig ziemi. Wykopy pod stupki do
mocowania znakdw i tablic nalezy wykonac recznie.

Montaz znakéw na stupkach stalowych ocynkowanych @ 60 mm. Minimalna odlegto$¢
dolnej krawedzi znaku lub tablicy od powierzchni terenu min 2,2 m. Zapory drogowe
zabezpieczajgce miejsce robdt nalezy umocowaé na wysokosci od 0.9 do 1.1 m mierzac
od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory. Zapory drogowe
zabezpieczajgce miejsce robot powinny byé pokryte materiatem odblaskowym lub
zawiera¢ elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwg tta, na ktdrej zostaty
umieszczone. Zaleca sie zastosowanie znaki z folig II generacji. Osoby znajdujace sie w
pasie drogowym winny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub
z6ttej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Zzottej lub
pomaranczowej utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych i pieszych. WielkoS¢ znakdéw:
duze.

Nadzorca robét zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkéw
technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca, a w razie stwierdzenia
brakéw lub uchybien niezwtocznie je usunac. Za wiasciwe oznakowanie miejsca robot
odpowiada kierownik prac.

O terminie rozpoczecia zmian w organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi,
zarzadzajgcego ruchem i komende policji z uwzglednieniem danych personalnych osoby
odpowiedzialnej za prawidtowe zabezpieczenie i oznakowanie w/w robét.

Po zakonczeniu imprezy nalezy niezwtocznie zdemontowaé dodatkowe oznakowanie oraz
zawiadomi¢ o przywrdceniu organizacji ruchu powyzsze jednostki, tj. Policje, zarzadce
drogi i zarzadzajgcego ruchem.

Dodatkowo zaleca sie zawiadomienie Strazy Pozarnej, Pogotowia i Gminy o planowanym
terminie wystgpienia utrudnien w ruchu.



Lokalizacja 1:25 000

Projektowane oznakowanie 1:1 000
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Numeracja skrzyzowan na trasie objazdu

/zamkniecie ul. Wieczystej/
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Skrzyzowanienr 3
ul. Wieczysta zul. Dziaty i ul. Morgowa

Oznakowanie objazdu/zamkniecie ul. Wieczystej/
Skala1:1000
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Skrzyzowanie nr5
ul. Wyrowcowa z DP1013K

Oznakowanie objazdu/zamkniecie ul. Wieczystej/
Skala1:1000
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Miejscenré
ul. Wieczysta (poczatek zamkniecia odcinka)

Oznakowanie objazdu/zamkniecie ul. Wieczystej/
Skala1:1000
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